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Lit mineur (Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux
exploitations de carrières ) 

NC X

Les extractions y sont interdites.
Distance minimale séparant les limites de

l'extraction des limites du lit mineur :
10 m pour les cours d’eau largeur inférieure à
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Espace de mobilité fonctionnel (Arrêté du 22
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Les extractions y sont interdites.
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l'espace de mobilité

Zone d’aléas des PPRI C X
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Des conditions d'implantation peuvent être
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implantation de carrières à proscrire (article 11.2

de la circulaire du 2 juillet 1996)
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inondables

conditions de stockage des matériaux (article
11.2 de la circulaire du 2 juillet 1996)
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Réseau Natura 2000

Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : habitats, flore,
faune hors oiseaux ;

Zones de Protection Spéciale (ZPS) : oiseaux.

C

ZSC "Site à chauves-
souris de l’est du Loiret"
ZSC "Lande à Genévriers

de Nogent-sur-
Vernisson" 

ZSC "Coteaux calcaires
ligériens entre Ouzouer-

sur-Loire et Briare"

L'état de conservation des espèces et des milieux
d'intérêt patrimonial ayant justifié la désignation de ces
sites de faible superficie est directement impacté par

l'implantation de carrières.

Autre ZPS et ZSC

En site natura 2000 l'étude d'impact se doit d'être
précise sur la cartographie des habitats/habitats
d'espèces et espèces. Nécessité de réaliser des

prospections spécifiques selon les espèces en tenant
compte des pratiques scientifiques en vigueur (période

adéquat, durée d'inventaire, méthodologie, etc.)

En raison de sa très grande superficie,
et de l’absence, dans certains secteurs,

de milieux et d’espèces d’intérêt
patrimonial, la ZSC « Sologne »

apparaît parmi les 
enjeux de niveau 3. 

Zones Naturelles d'Intérêt Faunistique et Floristique
(ZNIEFF)

C ZNIEFF de type 1
L'état de conservation des espèces et des milieux ayant
justifié la désignation de ces sites de faible superficie est

directement impacté par l'implantation de carrières.
ZNIEFF de type 2

Trame Verte et Bleue (TVB) NC
Déclinaison de la TVB

dans les PLU et les SCoT
 Voir le règlement du PLU ou le document d'orientation

général du SCoT
Déclinaison de la TVB

dans les PLU et les SCoT
 Voir le règlement du PLU ou le document d'orientation

général du SCoT
Déclinaison de la TVB dans les PLU et

les SCoT
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Zones Agricoles Protégées (ZAP) C X
toute modification du mode d'exploitation du sol est

soumise à l'avis conforme de la chambre d'agriculture et
de le la CDOA.

Zones d'appellation d'origine contrôlée (AOC) C  X
soumis à l'avis de l'INAO

Nota : les AOC viticoles font l'objet d'un classement à
l'échelle de la parcelle cadastrale.

Zones A des PLU et des POS NC X

s'il n'existe pas de sous-secteur qui autorise
explicitement les carrières :

- Révision du PLU ou du POS nécessaire ;
- Avis de la CDCEA.

Autres terres cultivées ou cultivables (communes soumises
au RNU, …)

NC   soumis à l'avis de la CDCEA











Zones d’accès privilégié aux gisements 
présentes sur le territoire des 7 SCoT approuvés ou en cours 

d’élaboration dans le département du Loiret

1 – SCoT de l’agglomération orléanaise ; 
2 – SCoT du Pays Loire – Beauce ; 
3 – SCoT du Pays Beauce – Gâtinais en Pithiverais ;
4 – SCoT du Pays Forêt d’Orléans – Val de Loire ; 
5 – SCoT du Pays Sologne – Val Sud ; 
6 – SCoT du Gâtinais ; 
7 – SCoT du Pays giennois. 
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1. Contexte réglementaire

Le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015, approuvé le 18 novembre 2009, instaure un ensemble de 
dispositions visant à limiter et encadrer les extractions de matériaux de carrières en lit majeur. En 
particulier, y sont détaillés : 

- les exigences spécifiques aux projets de carrière en lit majeur relatives au contenu des études d’impact 
(disposition 1D-1) ; 

- une procédure de réduction des extractions en lit majeur, qui fait l’objet du présent document
(disposition 1D-2) ; 

- les cas défavorables d’implantation en lit majeur (disposition 1D-5) ; 

- les prescriptions spécifiques aux projets de carrière en lit majeur à prendre en compte dans les arrêtés 
d’autorisation (disposition 1D-6). 

1.1 L’objectif de décroissance des extractions en lit majeur :

La disposition 1D-2 fixe un objectif régional de décroissance des extractions de matériaux alluvionnaires en lit 
majeur (-4 % par an), qui doit être mis en œuvre par une gestion appropriée des autorisations d’exploiter 
délivrées par les préfets de département : 

« L’objectif de réduction des extractions de granulats est de 4 % par an, mesurée par rapport aux arrêtés 

d’autorisation en cours à l’échelle de la région. 

Pour mettre en œuvre cet objectif, chaque préfet de département s’assure que les autorisations qu’il accorde 

respectent ce taux de décroissance dans son département »
 1

Des quotas annuels d’extraction (IGAB, indice granulats autorisables), diminués progressivement d’une année à 
l’autre, sont fixés au niveau régional. Ils sont calculés sur la base de l’ensemble des tonnages annuels autorisés 
dans les arrêtés d’autorisation en vigueur dans la région (IGA, indice granulats autorisés), pour l’année de 
référence (au 1er janvier 2005). 

IGABn+1 = (1 - 0,04.(n-2005)).IGA2005   

En pratique, des indices IGAB et IGA départementaux sont définis sur le même principe, et l’objectif de 
décroissance est suivi à l’échelle départementale. Les quotas des six départements sont fixés dès à présent, et ce 
jusqu’à la limite de validité du SDAGE en vigueur (2015).  

Aucune nouvelle autorisation en lit majeur ne peut être délivrée 
dans un département si l’IGA est supérieur à l’IGAB. 

L’objectif premier est bien ainsi d’inciter les carriers à sortir progressivement du lit majeur en recherchant dès la 
conception de leur projet de carrière ou de renouvellement des gisements hors du lit majeur. 

                                                          
1  SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015, approuvé le 18 novembre 2009. Disposition 1D-2, p.24 
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1.2 Modalités d’ajustement de l’objectif de décroissance :

Le SDAGE ouvre cependant la possibilité d’activer des dispositifs permettant une application plus souple de la 
règle de décroissance, et plus adaptée aux besoins spécifiques des territoires, dans les strictes limites de 
l’objectif de décroissance régional : 

« Dans l’hypothèse d’une demande d’exploitation qui, au niveau du département, ne respecterait pas cette 

décroissance, le préfet de département réduit les quantités d’extraction annuelle ou s’assure avec les autres 

préfets de la région du respect de cette disposition au niveau régional. »1 

Par ailleurs, le SDAGE prévoit que l’impact économique de la mise en œuvre de l’objectif de décroissance soit 
suivi par des observatoires régionaux des matériaux de carrière : 

« les observatoires régionaux des matériaux de carrières (…) devront permettre de vérifier l’impact de la 

réduction des extractions de granulats sur l’approvisionnement des marchés et les risques de pénurie (…). 

Ces observatoires associeront à leur travaux, au moins, des représentants de la professions, de l’Etat 

(DREAL, Agence de l’Eau Loire-Bretagne) et des représentants des associations. » 

L’objet du présent document est de proposer une procédure concertée de gestion, des 
quotas d’extraction à l’échelle régionale, permettant d’atteindre les objectifs du SDAGE 
tout en satisfaisant au mieux les besoins en matériaux des territoires. 

La démarche à suivre, en cas d’insuffisance avérée des quotas disponibles dans un département, et s’il reste des 
quotas disponibles au niveau régional, consiste à examiner, dans l’ordre suivant, les possibilités énoncées ci-
dessous : 

��A l’initiative d’un pétitionnaire déposant un dossier : 

1. Proposer une réduction des quantités maximales demandées ; 

2. Proposer une réduction des quantités maximales autorisées sur les autres sites du pétitionnaire dans le 
département ; 

��A l’initiative d’un pétitionnaire (dans le cas où les deux procédures précédentes sont insuffisantes), ou d’une 
fédération de producteurs / d’utilisateurs de matériaux de carrières, ou de l’Etat, ou d’une collectivité 
territoriale ; 
Sur avis de l’observatoire des matériaux, dans le cas où une carence en granulats alluvionnaire est 
identifiée et reconnue sur tout ou partie du territoire régional : 

3. Proposer une réduction des maximums autorisés de l’ensemble des arrêtés du département (ou d’un 
sous ensemble géographique pertinent : une vallée, …) en concertation avec les autres exploitants du 
département ; 

4. Solliciter, en dernier recours, un transfert interdépartemental de quotas en concertation avec les 
exploitants de la région , soumis à l’approbation des CDNPS concernées. 

�� Ces 4 dispositifs sont détaillés dans les parties suivantes. 
�� Pour estimer la pertinence d’un des 4 dispositifs d’ajustement par rapport à un projet de carrière, 

une liste de critères est annexée à ce document. 
�� Les indices IGA et IGAB départementaux et régionaux sont accessibles via Internet, à l’adresse 

suivante : http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/carrieres-en-region-centre-r110.html
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2. Dispositifs d’ajustement des autorisations au sein du département

Lorsqu’une demande d’autorisation est incompatible avec l’objectif de décroissance à l’échelle du département 
(c.-à-d. IGA > IGAB à l’année de délivrance de l’autorisation), plusieurs modalités d’ajustement peuvent être 
examinées, dans l’ordre suivant : 

�� La réduction de la quantité annuelle maximale d’extraction demandée par le carrier (option 1). 
Beaucoup de carriers demandent un plafond maximum très supérieur à leur capacité ou à leurs besoins réels 
d’extraction. A titre d’exemple, le tableau ci-dessous est extrait du dossier de demande de renouvellement 
de l’autorisation d’exploitation d’une sablière sur le Cher : 

Nature Tonnage moyen Tonnage maximum 
Tonnage tout venant autorisé (arrêté de 1998) 60 000 t/an 65 000 t/an 
Tonnage tout venant extrait (2006-2008) 36 500 t/an 45 400 t/an 
Demande de tonnage autorisé (nouvel arrêté) 60 000 t/an 65 000 t/an 

A l’époque, cette demande a été acceptée en l’état. Avec la mise en place de quotas d’extraction, il convient 
d’octroyer les maximums annuels d’extraction de manière beaucoup plus économe. 
Cette économie de quotas doit porter en premier lieu sur les demandes de renouvellement : l’exploitant et 
l’Administration disposent alors d’un historique permettant d’ajuster de manière plus fiable les tonnages 
autorisés aux capacités réelles d’extraction. 

� Dans le cadre d’un dépôt de dossier, un dialogue doit être établi en ce sens entre le pétitionnaire et l’Unité 
Territoriale de la DREAL (UT) en charge de l’instruction du projet de carrière, le plus en amont possible. Le 
pétitionnaire propose alors un ajustement de sa demande. 

�� La réduction des quantités annuelles maximales d’extraction d’une ou plusieurs carrières d’un même 
groupe (option 2). Réduire les quantités maximales annuelles autorisées d’une ou plusieurs exploitations 
existantes permet d’augmenter la marge entre IGA et IGAB au niveau du département. Dans le cas où le 
pétitionnaire exploite déjà des carrières alluvionnaires en lit majeur dans le département, il paraît plus 
pragmatique de faire porter prioritairement une éventuelle réduction des maximums d’extraction sur les 
carrières de ce groupe. 

� Dans le cadre d’un dépôt de dossier, un dialogue doit alors être établi en ce sens entre le pétitionnaire et 
l’UT-DREAL en charge du dossier. Le pétitionnaire propose alors un plan de réduction du maximum 
autorisé dans ses arrêtés en vigueur dans le département. Cette option doit être décrite dans son dossier de 
demande d’autorisation et les demandes de modification des arrêtés préfectoraux des sites concernés par la 
réduction doivent être transmis en parallèle à la demande d’autorisation. Par sécurité pour le pétitionnaire, la 
demande d’autorisation pour le projet de carrière et la demande de réduction consentie sur les autres sites 
doivent être approuvées simultanément en CDNPS. 

�� La réduction des quantités annuelles maximales à l’échelle d’un sous-bassin (option 3). Il peut s’avérer 
pertinent de faire porter la réduction des tonnages autorisés sur l’ensemble des exploitations d’un sous-
bassin du département, défini sur la base de critères environnementaux, dans les SDC notamment. Il peut 
s’agir par exemple d’une vallée ayant subi de fortes extractions et où les enjeux de préservation sont 
importants. Conformément aux objectifs du SDAGE, cette disposition permettrait de réduire l’impact des 
extractions en lit majeur prioritairement dans les zones à enjeux. 

La disposition 1D-2 du SDAGE peut justifier la réduction par les préfets de département des quantités 
d’extraction annuelles figurant dans les arrêtés d’autorisation. Il est donc envisageable de saisir la CDNPS 
pour étudier la possibilité de réviser les arrêtés en vigueur sur un secteur géographique cohérent, en 
appliquant un critère de réduction des tonnages maximums autorisés identique pour tous les arrêtés. 

� Dans le cadre d’un dépôt de dossier, le pétitionnaire propose un scénario de réduction des quotas à 
l’échelle d’un sous-bassin pertinent, issu d’une concertation préalable avec les autres exploitants concernés. 
� Ce dispositif peut aussi être activé directement à la demande d’une fédération d’exploitants ou de 
consommateurs de matériaux de carrières, de l’Etat ou d’une collectivité dans le cadre des séances plénières 
de l’observatoire régional des granulats du SDAGE. 
Dans tous les cas, la mise en œuvre d’un tel dispositif est soumise à l’avis de l’observatoire régional des 
granulats du SDAGE. En particulier, la nécessité d’un tel ajustement pour l’approvisionnement du territoire 
doit être établie. 

Deux critères de réduction peuvent être envisagés :
o la réduction du maximum autorisé de chaque arrêté d’un pourcentage fixé ; 
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o la réduction du maximum autorisé de chaque arrêté d’une valeur correspondant à un pourcentage 
fixé de la différence entre le tonnage maximum autorisé et le tonnage moyen autorisé. 

�� La réduction des quantités annuelles maximales à l’échelle du département (option 4). L’importante 
marge fréquemment observée dans les arrêtés d’autorisation de carrière entre les volumes extraits et les 
volumes autorisés s’observe également aux niveaux départemental et régional. En 2005, dans les six 
départements de la région Centre, la somme des extractions effectives représente environ la moitié de 
l’ensemble des volumes autorisés (10 Mt autorisées pour 5 Mt extraites sur l’ensemble de la région). 

En 2005 : IGAB et IGA sont proches du double du tonnage extrait, en région comme en département 

La disposition 1D-2 du SDAGE peut justifier la réduction par les préfets de département des quantités 
d’extraction annuelles figurant dans les arrêtés d’autorisation. Il est donc envisageable de saisir la CDNPS 
pour étudier la possibilité de réviser les arrêtés en vigueur dans le département, en appliquant un critère de 
réduction des tonnages maximums autorisés identique pour tous les arrêtés. 

� Dans le cadre d’un dépôt de dossier, le pétitionnaire propose un scénario de réduction des quotas à 
l’échelle du département, issu d’une concertation préalable avec les autres exploitants concernés. 
� Ce dispositif peut aussi être activé directement à la demande d’une fédération d’exploitants ou de 
consommateurs de matériaux de carrières, de l’Etat ou d’une collectivité dans le cadre des séances plénières 
de l’observatoire régional des granulats du SDAGE. 
Dans tous les cas, la mise en œuvre d’un tel dispositif est soumise à l’avis de l’observatoire régional des 
granulats du SDAGE. En particulier, la nécessité d’un tel ajustement pour l’approvisionnement du territoire 
doit être établie. 

Deux critères de réduction peuvent être envisagés :
o la réduction du maximum autorisé de chaque arrêté d’un pourcentage fixé ; 
o la réduction du maximum autorisé de chaque arrêté d’une valeur correspondant à un pourcentage 

fixé de la différence entre le tonnage maximum autorisé et le tonnage moyen autorisé. 

3. Péréquation interdépartementale des quotas d’extraction

Si les tonnages supplémentaires requis sont tels que les dispositifs départementaux d’ajustement décrits 
précédemment s’avèrent insuffisants, il peut être envisagé de procéder à une péréquation interdépartementale des 
quotas d’extractions en faveur d’un des 6 départements. 

Le SDAGE indique que la décision d’activer un processus de transfert de quotas entre un ou plusieurs 
départements relève de la responsabilité du préfet du département demandeur de quotas (Cf. partie 
« contexte réglementaire »). 

� Dans le cas d’un dépôt de dossier, deux cas de figure se présentent, selon que le pétitionnaire exploite ou non 
des gisements alluvionnaires en lit majeur dans d’autres départements de la région Centre. Deux leviers d’actions 
peuvent donc être envisagés : 

- La réduction des quantités annuelles maximales d’extraction des exploitations d’un même groupe 
localisées dans des départements voisins (option 5). Dans le cas où le pétitionnaire exploite déjà des 
carrières alluvionnaires en lit majeur dans la région, il paraît plus pragmatique de faire porter 
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prioritairement une éventuelle réduction des maximums d’extraction sur les carrières de ce groupe. Une 
négociation en ce sens doit alors être entreprise avec le carrier. La marge libérée par un exploitant dans 
un département (réduction des maximums d’extraction, donc de l’IGA) pourrait ainsi lui être réaffectée 
dans un autre département. Le pétitionnaire propose donc en ce sens un plan de réduction des 
maximums autorisés dans ses arrêtés en vigueur en région. Cette option doit être décrite dans son 
dossier de demande d’autorisation et les demandes de modification des arrêtés préfectoraux des sites 
concernés par la réduction doivent être transmis en parallèle à la demande d’autorisation. 

L’aboutissement de ce transfert dépend nécessairement : 
�� de la légitimité de l’opération sur les plans économiques et environnementaux : la mise en 

œuvre d’un tel dispositif est soumise à l’avis de la DREAL et de l’observatoire régional des 
granulats du SDAGE. En particulier, la nécessité d’un tel ajustement pour l’approvisionnement 
du territoire doit être établie ; 

�� de l’approbation des différents acteurs des territoires concernés : CDNPS des départements 
débités, CDNPS du département crédité. 

Par sécurité pour le pétitionnaire, la procédure d’instruction de la demande d’autorisation et la 
procédure de réduction des maximums d’extraction des arrêtés en vigueur doivent être menées 
simultanément, de manière à ce que l’aboutissement de l’une conditionne l’aboutissement de l’autre. 

- La réduction de l’IGAB d’un ou de plusieurs départements au profit d’un autre (option 6).
Comme précédemment, l’aboutissement de ce transfert dépend nécessairement : 

�� de la légitimité de l’opération sur les plans économiques et environnementaux : la mise en 
œuvre d’un tel dispositif est soumise à l’avis de la DREAL et de l’observatoire régional des 
granulats du SDAGE. En particulier, la nécessité d’un tel ajustement pour l’approvisionnement 
du territoire doit être établie ; 

�� de l’approbation des différents acteurs du territoire concernés : CDNPS des départements 
débités, CDNPS du département crédité. 

Le pétitionnaire ne peut présenter un tel scénario dans le cadre de l’instruction de son dossier que si 
celui-ci a fait l’objet d’un consensus préalable auprès de la profession.  

� Un transfert interdépartemental de quotas peut aussi être opéré directement à la demande d’une fédération 
d’exploitants ou de consommateurs de matériaux de carrières, de l’Etat ou de collectivités dans le cadre des 
séances plénières de l’observatoire régional des granulats du SDAGE. Sa mise en œuvre est soumise à l’avis de 
l’observatoire régional des granulats du SDAGE. En particulier, la nécessité d’un tel ajustement pour 
l’approvisionnement du territoire doit être établie.  

Dans tous les cas, lorsqu’un transfert interdépartemental est approuvé, un projet de 
péréquation est établi sur avis de l’observatoire (choix des départements créditeurs et 
estimation des quantités transférées), et finalisé par la DREAL Centre. Le transfert de 
quotas proposé est enfin validé (ou refusé) par la CDNPS du département crédité et la (ou 
les) CDNPS du (ou des) département(s) débité(s). La CDNPS du département débité doit 
donner un avis favorable et le préfet du département débité doit donner son accord par écrit 
au transfert de quotas. 
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4. Organigramme de mise en œuvre des dispositifs d’ajustement et de péréquation

4.1. Insertion de la procédure de mise en compatibilité d’un projet de carrière avec l’objectif de 
décroissance du SDAGE dans le cadre de l’instruction d’une demande  

La procédure administrative classique d’instruction des demandes d’autorisation pour un projet de carrière 
prévoit une consultation de la DREAL très en amont.

Si le projet n’est pas compatible en l’état avec l’objectif de décroissance du SDAGE et si une simple 
modification de la demande (option 1) ne permet pas de rendre le projet compatible avec cet objectif de 
décroissance et que le pétitionnaire souhaite maintenir son projet, il doit examiner, dans l’ordre, les options 2, 3, 
4, 5 et 6 décrites précédemment et proposer l’option la plus adaptée.  

A l’occasion de l’examen de recevabilité du dossier, la DREAL examine la complétude et la régularité du 
dossier au regard des textes applicables et  fait part au pétitionnaire des éventuelles faiblesses de son dossier, 
de manière à ce qu’il puisse revoir sa demande avant le lancement de la procédure d’enquête publique. La 
DREAL vérifie alors, entre autres, le respect de la disposition 1D-1 du SDAGE relative au contenu de l’étude 
d’impact, et estime la compatibilité du projet avec l’objectif de réduction des extractions en lit majeur du 
SDAGE (disposition 1D-2). 

A l’issue de l’examen de recevabilité, la DREAL informe le préfet quant aux modalités envisagées par le 
pétitionnaire pour mettre son projet en conformité avec les objectifs de réduction des extractions en lit majeur du 
SDAGE. L’avis de l’autorité environnementale reprend ces éléments. 

Un dossier non-compatible avec les quotas disponibles, et qui ne propose aucune mesure d’ajustement 
valable et suffisante, pourra faire l’objet d’une non recevabilité.  

Pour qu’un dossier d’autorisation puisse aboutir favorablement et dans des délais raisonnables, le pétitionnaire 
doit ainsi proposer lors du dépôt de son dossier les modalités de respect de la disposition 1D-2 du SDAGE. La 
proposition faite doit avoir fait l’objet d’un consensus avec la profession : 

�� pour les options 3 et 4, l’accord des exploitants concernés par les réductions des quantités autorisés dans les 
arrêtés préfectoraux doit être formellement obtenu (courrier d’accord) ; 

�� pour les options 5 et 6, le transfert de quotas doit être validé par des représentants de la profession des 
départements concernés. Ceci peut se faire via l’avis de l’observatoire et l’avis des CDNPS, où les 
représentants locaux de la profession sont représentés. 

A l’issue de l’enquête publique, une fois les observations du commissaire enquêteur et des services levées, 
l’observatoire des granulats se réunit pour donner son avis sur les options d’adéquation à la disposition 1D-2 du 
SDAGE proposées par le carrier si les options 3 à 6 sont envisagées.  

La DREAL présente alors son rapport en CDNPS en exposant la solution retenue et en présentant  l’avis 
de l’observatoire des granulats. 

Un allongement de la procédure globale d’autorisation est à prévoir, surtout dans le cas 
où un échange interdépartemental de quotas est envisagé. 

La détection du risque d’incompatibilité au SDAGE en amont de la procédure doit permettre à l’ensemble des 
acteurs de se positionner et de se préparer afin que le carrier puisse présenter une solution d’adéquation lors du 
dépôt de son dossier de demande d’autorisation et éviter ainsi un allongement trop important des délais 
d’instruction. 

Par ailleurs, si le carrier s’oriente vers les options 3 à 6, il peut solliciter, lors de la phase de préparation 
de son dossier une première consultation de l’observatoire des matériaux et des CDNPS des départements 
concernés par son projet. 
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4.2. Détail de la procédure de mise en compatibilité des projets de carrière avec l’objectif de 
décroissance du SDAGE 
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5. Lexique :

CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites ; 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ; 
IGA :  Indice Granulat Autorisé ; 
IGAB :  Indice Granulat Autorisable ; 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux ; 
SDC :  Schéma Départemental des Carrières ; 
UT :  Unité Territoriale de la DREAL. 
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Préambule 
 

Les demandes d’autorisation relatives à un projet d’exploitation de carrière en nappe sont exclues du 
champ d’application de la présente note. 
 
Au sens de la présente note, l’exploitation d’une carrière est considérée comme étant réalisée hors 
d’eau lorsque le carreau est toujours à sec, sans pompage, quelles que soient les circonstances et la 
période de l’année. 

 
 

Les enjeux environnementaux 
 
Les nappes de calcaires et de craie sont, en région Centre, les plus sensibles aux pollutions de 
surface comme en témoignent leurs teneurs élevées en nitrates. Cette sensibilité est encore accrue 
par la dominance d’une perméabilité de fissures pouvant aller jusqu’à la karstification, ce qui favorise 
un transfert rapide des pollutions. 
 
Il s’agit de protéger ces milieux notamment pour les raisons suivantes : 
 

 ! La limitation naturelle de la capacité de production des aquifères profonds (Cénomanien, 
Albien…), bien protégés, nécessite de conserver ou de reconquérir la possibilité d’utiliser les 
premières nappes rencontrées à partir du niveau du sol pour l’alimentation de la population. 

 ! La mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau nécessite le respect d’objectifs précis : bon état 
chimique des eaux souterraines et non détérioration de l’état des masses d’eau utilisées 
actuellement ou dans le futur pour la consommation humaine, de manière à réduire le degré de 
traitement nécessaire à la production d’eau potable. 

 
L’exploitation d’une carrière de craie ou de calcaire a notamment pour conséquences : 

- la suppression de la couche la plus filtrante du sol et du sous-sol ; 
- la réduction de la hauteur de la zone non saturée au-dessus du niveau de la nappe. 

 
Ces différentes couches ralentissent notamment la vitesse de transfert des polluants vers les nappes 
augmentant pour certains d’entre eux leurs possibilités de dégradation (produits phytosanitaires…). 
 
L’activité de la carrière induit donc une augmentation des risques de pollution de la nappe qu’il 
convient de limiter et compenser dans la mesure du possible notamment dans la phase de remise en 
état du site. 

 
 

Le contexte réglementaire 
 
L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de 
premier traitement de matériaux de carrières fixe les prescriptions applicables. En particulier, son 
article 11.3 (exploitation dans la nappe phréatique) précise : 
 
« Dans le cas où l'exploitation de la carrière est conduite dans la nappe phréatique, des mesures 
tendant au maintien de l'hydraulique et des caractéristiques écologiques du milieu sont prescrites. Le 
pompage de la nappe phréatique pour le décapage, l'exploitation et la remise en état des gisements 
de matériaux alluvionnaires est interdit, sauf autorisation expresse accordée par l'arrêté d'autorisation  
après que l'étude d'impact en a montré la nécessité »  
 
Aussi, en l’absence de demande particulière du pétitionnaire appuyée par les éléments justificatifs de 
l’étude d’impact tels que rappelés ci-dessus, il y lieu de considérer que l’exploitation est réalisée hors 
d’eau. Ceci implique de déterminer au préalable le niveau des plus hautes eaux au droit du projet. 
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Détermination du niveau des plus hautes eaux (NPHE) 
 

L’étude d’impact doit idéalement intégrer un suivi piézométrique au droit du projet ou à proximité 
immédiate sur une période conseillée de 2 ans. La fréquence des mesures doit être adaptée au 
fonctionnement de la nappe concernée. Par exemple : 

- deux fois par an pour la nappe des calcaires de Beauce (périodicité de 6 mois) 
- une fois par mois pour la nappe des calcaires du Jurassique. 

 
Une analyse critique des amplitudes observées, en comparant les niveaux relevés avec ceux d’un ou 
plusieurs piézomètres situés à proximité disposant de chroniques plus longues, doit permettre 
d’extrapoler le niveau des plus hautes eaux de la nappe au droit du site. 
 
Lorsque la période de 2 ans ne peut être respectée, il conviendra au minimum de réaliser un relevé 
ponctuel du niveau de la nappe au droit du site. Comme précédemment, les données obtenues 
doivent être critiquées en les comparant à celles des piézomètres les plus proches. Le niveau des 
plus hautes eaux sera alors évalué au droit du site en retenant la plus grande amplitude observée sur 
les piézomètres voisins. Le résultat obtenu peut le cas échéant être nuancé sur la base d’une analyse 
fine des cartes piézométriques existantes. 
 
NOTA : 

"! Tout niveau de nappe doit être raccordé au système national et indiqué en m NGF ; 

"! Les mesures des niveaux de la nappe doivent être réalisées selon la norme FD X 31-615 ; 

"! Les piézomètres doivent être réalisés selon la norme NF X 31-614 (1999).  
 
 
 

Détermination de la cote du carreau de la carrière 
 
Compte tenu de l’imprécision de la détermination du niveau des plus hautes eaux et de la possibilité 
de connaître dans le futur des niveaux plus élevés que les maximaux observés,  il est proposé de 
maintenir le carreau de la carrière au minimum au moins 1 m au-dessus de ce niveau. 
 
En fonction des conditions de la remise en état et de l’utilisation ultérieure de l’espace réaménagé, 
cette valeur doit être modulée : 
 

 ! Si le terrain est rendu à un usage non polluant (espace ou zone naturelle), la distance entre les 
plus hautes eaux et le carreau de la carrière doit être au minimum fixée à 1 m. 

 

 ! Lorsque la remise en état du site a pour objet de le rendre à l’exercice d’une activité polluante 
(usage agricole…) ou que des eaux polluées sont susceptibles de venir s’y infiltrer, la distance 
entre les plus hautes eaux et le carreau de la carrière doit être au minimum fixée à 3 m. Le 
demandeur peut toutefois proposer une solution alternative  argumentée (ce peut être le cas par 
exemple d’une extraction à un niveau inférieur mais d’une remise en état par remblaiement avec 
des stériles ou des matériaux inertes provenant du site ou de l’extérieur) conduisant à une 
protection au moins équivalente des nappes souterraines. 

 

 ! Des conditions particulières (périmètre de protection de captage AEP, nappe bénéficiant de 
protections particulières…) sont susceptibles de justifier une  hauteur supérieure à celle 
mentionnée aux deux alinéas qui précèdent, selon le type d’usage futur du terrain. Pour un projet 
dans un périmètre de protection d’un captage AEP, l’avis de l’hydrogéologue agréé sera requis. 
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Schémas de détermination du niveau des plus hautes eaux 
et de la cote du carreau 

 

 

 

 
1 – Détermination du niveau des plus hautes eaux 
 

1-1 : Suivi piézométrique sur 2 ans 
 

1-1.1 Fréquence : 
Nappe des calcaires de Beauce : tous les 6 mois 
Nappe des calcaires du jurassique : tous les mois 
 
 

1-1.2 localisation  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sur le site   ou     à proximité 

 

1-1.3 Analyse  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sur le site   et        Piézomètre de référence 
 

 

 

 

 

 

 

 

         Y’ 

   X’  

         Y 

    X      

 Le niveau X relevé sur le site peut être mis en relation avec un niveau Y relevé sur le(s) 
piézomètre(s) de référence à la même période. 
 Le niveau X’ des plus hautes eaux (NPHE) sur le site sera déterminé par une analyse critique 
des amplitudes observées. 
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1-2 : Suivi piézométrique sur une période de moins de 2 ans 
 
Sur le site      et             Piézomètre de référence 
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     X’      Y’ 
 
 
 
     X      Y 
 
 
Le niveau des PHE sera déterminé comme ci-dessus mais avec une valeur ponctuelle : 
 X’ sur le site sera égal au niveau X relevé sur le site augmenté de la différence entre le niveau 
Y’ des plus hautes eaux connues sur le piézomètre de référence et le niveau relevé Y. 

 
Exemple : si   X = 100m NGF,   Y = 102m   et   Y’ = 105m   : 
                  

    X’ = X + (Y’ – Y)    :    X’ = 100 + (105 – 102)    :    X’ = 100 + 3 = 103m NGF 
 

 

 

1-3 : Pas de suivi piézométrique préalable au dépôt de la demande 
 

La demande est jugée non recevable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Détermination de la cote du carreau de la carrière 

 

 

2-1 Seuil minimum général 
 

 

 

 

 

   Epaisseur  (e) = 1m 
NPHE 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 2-2 Seuil à respecter en fonction des conditions de remise en état 
 

 

  2-2.1 : Réaménagement en zone naturelle
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Epaisseur variable de faible (sur 
quelques dizaines de cm ) à 
importante (remblaiement total) 

   e = 1m 

 

NPHE 

 

 

 

 

 

2-2.2 : Remise en culture agricole
 

 
       Epaisseur minimum                                                        solution alternative 
                                   envisageable 
        
 
 
         remblaiement (r) 
 
           

e = 3m      e’   
 

1 m < e’ < 3 m si : 
NPHE           r = 3 m – e’, avec  

         matériaux inertes 
                       du site ou de l’extérieur 

(terres stériles ou 
végétales uniquement) 

 

 

2-3 : Cas particulier : site en partie dans le périmètre de protection d’un captage AEP 
 

Avis de l’hydrogéologue agréé obligatoire 
 

 

         zone naturelle              usage agricole 
 

 

 

 

 

              e supérieure ou égale à 1 m 
 

NPHE         e supérieure ou égale à  3 m 

 
 

 

             NPHE 
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Carrières dans la nappe phréatique : 

estimation des pertes par évaporation 
liées à la formation d’un plan d’eau. 

�
������������

1. METHODE 2

2. RESULTATS 4

3. CALCUL PRATIQUE DE L’IMPACT D’UN PLAN D’EAU DE CARRIERE 6



Introduction

Une carrière s’implantant sur une surface végétalisée et réaménagée en plan d’eau au terme de son 
exploitation modifie les mécanismes d’échange d’eau entre les 3 réservoirs que constituent 
l’atmosphère, le sol et le sous-sol. Les plans d’eau ont tendance à favoriser les échanges au 
bénéfice de l’atmosphère, et à réduire les échanges au bénéfice du sous-sol (nappes).

L’objectif de cette note est de proposer une méthode pour quantifier, dans le cadre de 
l’étude d’impacte préalable à un projet de carrière en eau, le manque à gagner pour 
la nappe lié à l’évaporation. 

1. Méthode

Le modèle récurrent de bilan hydrique journalier (présenté ci-dessous) permet de comparer le 
bilan hydrique d’un plan d’eau avec celui d’une surface végétalisée. 

1/ Pluies (P) : 

Les valeurs des pluies sont connues chaque jour au niveau de l’ensemble des stations pluviométriques 
gérées par Météo-France. Comme toutes les variables qui suivent, elles sont exprimées en lame d’eau 
(mm/jour). 

2/ Evapotranspiration Potentielle ou évapotranspiration de référence (ETP ou ET0) : 

C’est une valeur théorique de la quantité d’eau perdue par un sol sous forme de vapeur, indépendante 
des espèces végétales qui forment le couvert. Elle est fonction des caractéristiques énergétiques et 
dynamique de l’environnement atmosphérique. Elle est calculée chaque jour par Météo-France, pour 
chaque station pluviométrique.  

3/ Evaporation d’une surface en eau (EVAP) : 

EVAP = c . ETP 
c : coefficient d’évaporation. Voisin de 1, il est un peu plus élevé pour les saisons chaudes. 

4/ Evapotranspiration Maximale d’une surface végétalisée (ETM) : 

ETM = k . ETP 
k : indice cultural, propre à l’espèce végétale formant le couvert du sol. k varie de 0,5 pour un sol nu 
jusqu’à 1,2 pour les plante les plus productives. Il dépend également du stade de développement du 
végétal. 
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5/ Evaporation Réelle d’une surface cultivée (ETR) : 

L’évapotranspiration réelle dépend du stock d’eau (S) mobilisable par les cultures dans le sol. 
On appelle Réserve Utile du sol (RU) le stock d’eau maximal dans le sol. On a donc RU > S > 0. 

La Réserve Utile dépend des paramètres physiques du sol (granulométrie, …). En générale, elle varie 
entre 50 et 200 mm. Elle peut être estimée simplement depuis le site de la chambre d’agriculture de 
l’Aisne : 
http://www.agri02.com/_Documents/Outil/ru_calcul.htm

L’Evapotranspiration Réelle (ETR) est modélisée comme suit : 

��Lorsque RU > S > 1/3.RU, l’évapotranspiration est maximale : ETR = ETM = k . ETP 
��Lorsque 1/3.RU > S > 0, l’évaporation est proportionnelle au stock d’eau du sol : 

ETR = (3/RU) . S . ETM 

6/ Variation journalière du Stock d’eau disponible dans le sol (∆S) : 

C’est la différence entre la pluie journalière (P) et l’ETR : ∆S = P – ETR 

7/ Drainage (D) : 

Il s’agit de l’eau qui alimente la nappe. 

Une surface cultivée alimente la nappe lorsque le sol est saturé, c.-à-d. lorsque S + ∆S > RU.  (le 
surplus d’eau percole alors vers la nappe souterraine). On a ainsi : D = S + ∆S – RU. 
Lorsque S + ∆S < RU, il n’y a pas d’échange avec le sous-sol (D = 0). 

Un plan d’eau alimente la nappe lorsque les précipitations (P) sont supérieures à l’évaporation 
(EVAP). On a ainsi D = P - EVAP. Lorsque cette quantité est négative (c.-a-d. P < EVAP), le plan 
d’eau « consomme » l’eau de la nappe, et lorsqu’elle est positive, il alimente la nappe. 

8/ Impact quantitatif d’une carrière en nappe sur la ressource en eau : 

Il s’agit de comparer le cumul annuel : 
- du drainage D produit par le terrain végétalisé sur lequel va s’implanter la carrière ; 
- du drainage D produit par le futur plan d’eau restitué au terme de l’exploitation de la carrière.  

Les tableaux suivants permettent de visualiser ce différentiel pour chacun des 6 départements de 
région Centre, à partir des chroniques pluviométriques des années 2010 et 2011. 



2. Résultats

Les résultats présentés ci-après sont issus de l’application du modèle récurrent de bilan hydrique 
journalier aux chroniques pluviométriques de 6 stations gérées par Météo-France de région Centre. A 
chaque département correspond une station de référence : 

Département Nom station Département Nom station 
18 Bourges 37 Tours 
28 Chartres - Champhol 41 Blois - Villefrancœur 
36 Châteauroux - Déols 45 Orléans - Bricy 

Les résultats sont données pour deux années : 

- une année plutôt humide (pluies globalement supérieures aux normales annuelles) : 2010 ; 
- une année plutôt sèche (pluies globalement inférieures aux normales annuelles) : 2011. 

données Météo-France 

Les tableaux suivants indiquent, pour chaque station de référence et pour les 2 années 2010 et 2011 : 
�� le cumul annuel des transferts d’eau par drainage depuis un plan d’eau vers la nappe (D eau) ; 
�� le cumul annuel des transferts d’eau par drainage depuis un sol cultivé non-irrigué (blé) vers la 

nappe (D blé) ; 
�� le cumul annuel des transferts d’eau par drainage depuis un sol couvert par une prairie vers la 

nappe (D prairie) ; 
�� l’écart entre les transferts d’eau vers la nappe provenant d’un plan d’eau et les transferts d’eau 

vers la nappe provenant d’un sol végétalisé (culture de blé, prairie) (∆ ∆ ∆ ∆ nappe) . 

Résultats 2010 : année plutôt humide1

18 – Cher 28 – Eure-et-Loir 
RU D eau D blé 

∆ 
∆ ∆ 
∆ nappe D prairie 

∆ 
∆ ∆ 
∆ nappe D eau D blé 

∆ 
∆ ∆ 
∆ nappe D prairie 

∆ 
∆ ∆ 
∆ nappe 

50 mm -307 mm +195 mm -503 mm +162 mm -470 mm -302 mm +189 mm -491 mm +164 mm -466 mm
100 mm -307 mm +155 mm -463 mm +125 mm -432 mm -302 mm +150 mm -452 mm +126 mm -428 mm
200 mm -307 mm +38 mm -345 mm +11 mm -318 mm -302 mm +39 mm -341 mm +29 mm -331 mm

36 – Indre 37 – Indre-et-Loire 
RU D eau D blé 

∆ 
∆ ∆ 
∆ nappe D prairie 

∆ nappe D eau D blé 
∆ 
∆ ∆ 
∆ nappe D prairie 

∆ 
∆ ∆ 
∆ nappe 

50 mm -153 mm +246 mm -399 mm +233 mm -385 mm -430 mm +169 mm -599 mm +126 mm -556 mm
100 mm -153 mm +168 mm -321 mm +154 mm -306 mm -430 mm +125 mm -555 mm +85 mm -515 mm
200 mm -153 mm +64 mm -216 mm +28 mm -181 mm -430 mm +9 mm -439 mm +3 mm -433 mm

41 – Loir-et-Cher 45 – Loiret 
RU D eau D blé 

∆ 
∆ ∆ 
∆ nappe D prairie 

∆ 
∆ ∆ 
∆ nappe D eau D blé 

∆ 
∆ ∆ 
∆ nappe D prairie 

∆ 
∆ ∆ 
∆ nappe 

50 mm -293 mm +210 mm -503 mm +163 mm -457 mm -253 mm +189 mm -442 mm +144 mm -397 mm
100 mm -293 mm +169 mm -462 mm +117 mm -411 mm -253 mm +146 mm -399 mm +105 mm -358 mm
200 mm -293 mm +72 mm -365 mm +22 mm -315 mm -253 mm +42 mm -295 mm +11 mm -264 mm

RU : réserve utile du sol (capacité du sol à retenir l’eau). Pour l’estimer : 
http://www.agri02.com/_Documents/Outil/ru_calcul.htm
                                                          
1 Nota : bien que le cumul pluviométrique 2010 soit supérieur à la normale, la répartition des pluies dans l’année 
n’en fait pas une année humide au sens du rechargement des nappes (déficit au printemps et à l’automne). 
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Résultats 2011 : année plutôt sèche

18 – Cher 28 – Eure-et-Loir 
RU D eau D blé 

∆ 
∆ ∆ 
∆ nappe D prairie 

∆ 
∆ ∆ 
∆ nappe D eau D blé 

∆ 
∆ ∆ 
∆ nappe D prairie 

∆ 
∆ ∆ 
∆ nappe 

50 mm -442 mm +154 mm -596 mm +135 mm -577 mm -335 mm +163 mm -497 mm +141 mm -476 mm
100 mm -442 mm +108 mm -550 mm +91 mm -533 mm -335 mm +118 mm -453 mm +77 mm -412 mm
200 mm -442 mm +30 mm -472 mm + 11 mm -435 mm -335 mm +48 mm -383 mm +26 mm -361 mm

36 – Indre 37 – Indre-et-Loire 
RU D eau D blé 

∆ 
∆ ∆ 
∆ nappe D prairie 

∆ 
∆ ∆ 
∆ nappe D eau D blé 

∆ 
∆ ∆ 
∆ nappe D prairie 

∆ 
∆ ∆ 
∆ nappe 

50 mm -312 mm +235 mm -547 mm +185 mm -496 mm -477 mm +138 mm -615 mm +126 mm -603 mm
100 mm -312 mm +190 mm -501 mm +113 mm -424 mm -477 mm +91 mm -568 mm +81 mm -557 mm
200 mm -312 mm +103 mm -414 mm +33 mm -345 mm -477 mm +39 mm -515 mm +12 mm -489 mm

41 – Loir-et-Cher 45 – Loiret 
RU D eau D blé 

∆ 
∆ ∆ 
∆ nappe D prairie 

∆ 
∆ ∆ 
∆ nappe D eau D blé 

∆ 
∆ ∆ 
∆ nappe D prairie 

∆ 
∆ ∆ 
∆ nappe 

50 mm -492 mm +121 mm -613 mm +109 mm -602 mm -433 mm +142 mm -575 mm +131 mm -564 mm
100 mm -492 mm +72 mm -564 mm +62 mm -554 mm -433 mm +85 mm -518 mm +73 mm -506 mm
200 mm -492 mm +27 mm -519 mm +20 mm -513 mm -433 mm +27 mm -460 mm +15 mm -448 mm

RU : réserve utile du sol (capacité du sol à retenir l’eau). Pour l’estimer : 
http://www.agri02.com/_Documents/Outil/ru_calcul.htm

données Météo-France 



on observe donc : 

� qu’une surface végétalisée alimente la nappe alors qu’un plan d’eau consomme 
l’eau de la nappe ;

� que le déficit annuel généré par un plan d’eau varie entre 200 mm et 600 mm. Il 
est équivalent, pour une carrière de 1 ha, à un prélèvement en nappe de 5,5 à 16 
m3/jour ;

� que les paramètres sont, par ordre d’influence : 
- le lieu (c.-à-d. la pluviométrie), entraînant des variations maximales de l’ordre 

de 50 % ; 
- la réserve utile du sol, entraînant des variations maximales de l’ordre de 

30 % ; 
- le type de culture, entraînant des variations maximales de l’ordre de 10 %.

3. Calcul pratique de l’impact d’un plan d’eau de carrière

Pour un projet de carrière, il est possible de calculer le déficit hydrique subi par la nappe à partir des 
résultats ci-dessus moyennant une estimation : 

- de la surface transformée en plan d’eau (Splan d’eau) ; 
- du déficit moyen annuel par hectare au moyen des tableaux départementaux de la partie 2 

(∆∆∆∆ nappe).

Déficit = Splan d’eau x ∆∆∆∆ nappe

Exemple : pour un projet de carrière avec 10 ha en eau, dans le Cher, sur un terrain agricole de RU 
égale à 100 mm, le déficit ressenti par la nappe en 2011 s’élève à : 

Déficit = Splan d’eau x ∆ nappe = 150 m3/jour, soit 55 000 m3/an ;

�

A minima, on pourra utiliser une valeur moyenne du déficit annuel par hectare :  

∆∆∆∆ nappe =10 m3/jour/ha. 
�

On a ainsi : Déficit (en m3/jour) = 10 x Splan d’eau (en ha) 
�
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Annexe A10 du schéma des carrières du Loiret 

Fiche – méthode relative au réaménagement des carrières 

1. Recommandations techniques relatives aux réaménagements agricoles 

a) En phase d'exploitation de la carrière :

Décaper et stocker séparément en 2 cordons  l'horizon humifère  (30 cm  +/- 10 cm) 
et  la sous-couche. Les cordons sont modelés et légèrement compactés en surface pour 
éviter la pénétration de l'eau. Ces opérations sont à réaliser en conditions ressuyées, par 
temps sec, au moyen d'engins à chenilles. Lorsque le décapage est réalisé pour une 
période supérieure à 6 mois il convient de prévoir des semis de ray-grass (ou autres 
graminées  et /ou légumineuses) sur le sol décapé.

b) En phase de remise en état de la carrière :

L'objectif à atteindre est de recréer un sol agricole de caractéristiques physiques 
convenables pour le fonctionnement hydrique d'abord et le développement racinaire des 
cultures ensuite. A cet effet, l'expérience conduit à retenir les étapes suivantes :

�� 1 - Décapage des aires de travail ainsi que des aires de circulation provisoires sur 
lesquelles des matériaux stabilisés auraient été régalés ;

�� 2 - Réalisation d’un levé topographique du carreau avant apport des sols ;
�� 3 - Nivellement de la surface de base avec une pente légère ;
�� 4 - Sous-solage de la surface de base ;
�� 5 - Pose du sous-sol (stériles, déchets inertes du BTP, …) ;
�� 6 - Remise en place, dans l’ordre, des deux couches décapées de l’horizon 

humifère. L’épaisseur restituée doit correspondre a minima à l'épaisseur initiale. 
Prévoir si besoin des apports extérieurs de terre végétale (par exemple issus des 
chantiers d’urbanisation) en veillant à contrôler la nature des matériaux apportés ;

�� 7 - Remise en culture : la terre végétale remise en place constitue un support, mais 
pas un sol au sens pédologique du terme. L'utilisateur adaptera son système 
d'exploitation à la réalité du potentiel agronomique atteint sur la parcelle après la 
remise en état (choix des cultures, objectifs de rendement, gestion des intrants). Les 
premières années, des couverts à système radiculaire puissant favorisant la 
reconstitution du sol seront à privilégier. Ils seront à choisir en concertation avec 
l'exploitant agricole (graminées : ray-grass, légumineuses, crucifères : colza...).

c) Conditions de réalisation des opérations de remise en état :

�� La remise en état est à réaliser par temps sec en conditions ressuyées ;
�� L'utilisation d'engins appropriés est nécessaire pour éviter le compactage des sols ;
�� Il est important que les pierres rencontrées fassent l'objet d'un ramassage soigné ;
�� La surface occupée par les délaissés liées aux opérations de talutage, non exploitables 

et sans autre finalité, doit être minimisée.
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d) Conditions de remblaiement :

Il convient de s’assurer de l’inertie physico-chimique des matériaux accueillis (non polluants 
et géotechniquement stables). Le scénario de remblaiement établi par le pétitionnaire doit être 
réaliste au regard des volumes de matériaux inertes disponibles. En dépit de toutes ces 
recommandations, le sol remis en état restera convalescent. L’exploitant agricole pourra 
utilement prévoir un suivi agronomique (état initial / final et suivi à 1, 3, 5 et 10 ans).    
  
A toutes fins utiles, le supplément n° 671 de mai 1981 du mensuel « Chambres 
d'Agricultures » joint en annexe 10 peut être mis à profit en tant que « guide des bonnes 
pratiques ». 

2. Recommandations techniques relatives aux réaménagements écologiques 

a) Travaux d’exploitation et de remise en état : 

��Anticiper les travaux : réfléchir en hiver sur les futurs travaux d’exploitation de 
printemps et d’été de manière à limiter l’impact sur la faune (ex : préservation de zones de 
falaises qui pourront constituer des lieux potentiels de reproduction pour les Guêpiers 
d’Europe, Martins Pêcheur, Hirondelles de rivage, …) ; 

��Etre particulièrement vigilant sur les travaux de printemps (période de reproduction) 
et mettre en place un repérage des lieux de reproduction de la faune (nids au sol ou en 
falaise, batraciens, insectes, …) ; 

��Eviter les transformations rapides et radicales pour la faune et la flore ; 

��S'appuyer sur la dynamique naturelle de la végétation lors des opérations de 
réaménagement à vocation écologique. Ces aménagements sont souvent moins coûteux 
que d'autres modes de réaménagement. A ce titre, une attention particulière devra être 
portée aux zones périphériques des sites en phase d’exploitation (bande réglementaire de 
10 m, délaissés, …), dans la mesure où elles constituent : 

o des corridors écologiques pour la faune pendant l’exploitation ; 
o une banque de graine pour le réensemencement naturel du site en fin 

d’exploitation. 

b) Exemples d’aménagements favorables à la biodiversité : 

��En dehors des grands corridors fluviaux : création d’îlots de reproduction sur les plans 
d’eau  (limicoles, sternes…) ; 

��Hauts-fonds et roselières (oiseaux aquatiques, frai des poissons ; 
��Mares (batraciens), falaises ; 
��Gravières peu profondes (limicoles, canards) ; 
��Plantation d’espèces locales et mellifères ; 
��Eviter les chemins faisant le tour complet des plans d’eau, ou alors les éloigner de la berge 

par endroits. 
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3. Prescriptions techniques relatives aux eaux de baignades 

Une étude d’impact ou un profil de chaque eau de baignade doit être établi, en 
application des dispositions de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et de ses textes de 
transposition.

Le profil consiste, d’une part, à identifier les sources de pollution susceptibles d’avoir un 
impact sur la qualité des eaux de baignade (bactériologie, nitrates, phosphore, autres) et 
d’affecter la santé des baigneurs et, d’autre part, à définir les mesures de gestion à mettre en 
œuvre pour prévenir les pollutions à court terme, ainsi que les actions à conduire, afin de 
parvenir en 2015 à une eau de qualité au moins « suffisante », au sens de la directive.

La circulaire du 30 juillet 2009 relative à l'élaboration des profils des eaux de baignade ainsi 
que le guide national pour l’élaboration d’un profil fixent les modalités d’élaboration des 
profils des eaux de baignade.

Pour rappel, la définition d’une baignade :

Est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans 

laquelle la commune s’attend à ce qu’un grand nombre de personnes se 

baignent et dans laquelle l’autorité compétente n’a pas interdit la baignade 

de façon permanente.  Ne sont pas considérés comme eau de baignade : 

�� les bassins de natation et de cure ;

�� les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des 

fins thérapeutiques ;

�� les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux 

souterraines.

Les piscines, les zones de baignades dont l'eau est soumise à un traitement 

(chimique, physique ou biologique) ainsi que les zones destinées 

exclusivement aux activités nautiques et/ou à la pêche, sont donc stricto sensu 

exclues du recensement.

Ainsi, tout plan d’eau sur lequel la baignade n’est pas explicitement interdite et où l’affluence 
d’un grand nombre de baigneurs est prévisible doit être considéré comme une eau de 
baignade. En conséquence, les gravières aménagées en base de loisirs pour la réalisation 
exclusive d’activités nautiques ne doivent pas avoir d’équipements incitants à la 
baignade (par exemple : plage de sable…).
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Introduction 

La DREAL Centre, à la suite d’initiatives existantes dans d’autres régions, a souhaité 

mettre en place une méthode simple et reproductible d’évaluation d’un niveau de biodiversité 

des carrières, tant pour les exploitations en cours, que pour les carrières réhabilitées et les 

projets non encore autorisés. La méthode présentée ci-après permet de calculer un indice 

synthétique, intégrant des données naturalistes de terrain (milieux et espèces présents), appelé 

Indice de Biodiversité des Carrières (IBC). Cette méthode a notamment vocation à fournir un 

suivi de l’état de la biodiversité d’un site donné au cours du temps.  

1. Principes généraux 

A l’instar des méthodes développées par certaines structures (DREAL Poitou-Charentes, 

Lafarge et WWF, etc.), la DREAL Centre a opté pour l’élaboration d’un outil de type 

« indice », dont le calcul se veut simple, tout en intégrant de nombreux facteurs du milieu. Il 

utilise deux des trois niveaux de la biodiversité telle qu’elle a été définie dans la convention 

de Rio (1998) : d’une part, les écosystèmes, grâce à une première entrée basée sur les habitats 

naturels observés ; et d’autre part, les espèces, en prenant en compte leur intérêt patrimonial à 

l’échelle régionale. 

En préalable, il est important de rappeler qu’un indice est un descripteur synthétique, et 

de ce fait, condense de nombreuses informations, tout en en laissant certaines de côté. Cet 

indice ne doit donc pas être pris comme référence absolue d’un état des lieux de la 

biodiversité. Il ne s’agit pas de se référer à une « grille standard » de valeurs d’indice qui 

estimeraient de manière automatique la qualité de la biodiversité au sein d’une carrière.  

La démarche retenue par la DREAL s’inscrit davantage dans le cadre du suivi des 

carrières sur le long terme, afin d’évaluer les évolutions de la biodiversité au cours de la vie 

d’une exploitation.  

2. Méthode 

La méthode retenue pour l’élaboration de l’IBC nécessite un travail de récolte de 

données naturalistes sur le terrain. De ce fait, elle mobilise des compétences multiples, tant en 

termes de caractérisation des milieux naturels que de reconnaissance des espèces de faune et 

de flore. 
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2.1. Travail de terrain 

Pour réaliser le travail de terrain, il faut se doter d’un support de terrain permettant de 

cartographier les entités naturelles sur orthophotographies et des bordereaux d’inventaires 

correspondants aux groupes taxonomiques visés. 

Les informations nécessaires à recueillir pour calculer l’IBC sont les suivantes : 

��Habitats naturels : caractérisation de l’habitat, sur la base de la physionomie et de 

la composition floristique, à l’aide du référentiel Corine Biotope (en étant le plus 

précis possible dans la dénomination, c’est-à-dire au minimum trois caractères ; 

exemple : terrain en friche = 87.1) ; surface de chaque type d’habitat (à obtenir a 

posteriori grâce à un SIG). Des photographies des milieux s’avèrent utiles, en 

particulier si la dénomination des habitats est effectuée après le travail de terrain ; 

��Flore : liste la plus exhaustive possible des espèces végétales supérieures présentes 

par habitat, en parcourant l’ensemble du milieu et sans effectuer un relevé 

phytosociologique sur une placette (la donnée est basée sur la présence/absence 

des espèces mais n’utilise pas la notion d’abondance) ; 

��Faune : liste exhaustive, par groupe taxonomique, des espèces observées et 

utilisant le site durant une phase de leur cycle biologique (les espèces n’utilisant le 

site que de passage ou pour l’alimentation, ne sont pas prises en compte dans le 

calcul de l’indice), avec un maximum d’informations permettant d’apprécier 

l’enjeu du site pour l’espèce. Le choix des groupes retenus pour l’indice s’est porté 

sur les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et certains insectes (papillons diurnes 

et/ou libellules) car ces groupes, outre qu’ils sont relativement bien connus des 

naturalistes, sont souvent de bons indicateurs des milieux.

Pour les habitats et la flore, un passage doit être réalisé entre avril et juin (un deuxième 

passage peut être nécessaire pour des habitats qui ne s’expriment que tardivement). Sur la 

base de l’étude réalisée par la DREAL en 2013 (Elaboration d’un indice de biodiversité des 

carrières pour le Cher et le Loiret), un site de 5-10 ha peut être prospecté en une demi-journée 

de terrain. 

L’inventaire exhaustif pourrait être théoriquement évité si l’expert de terrain sait caractériser 

les habitats sur leur physionomie et composition floristique générale, et s’il connaît toutes les 

espèces patrimoniales de sa région d’étude (les références étant la liste rouge régionale des 
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habitats et des espèces végétales et les listes d’habitats et d’espèces végétales déterminants 

pour les ZNIEFF). 

Concernant la faune, les dates de prospections devront être adaptées à l’écologie des 

divers groupes taxonomiques étudiés. La méthode d’inventaire doit respecter les règles 

suivantes : 

��pour les oiseaux, réalisation de points d’écoute de 20 minutes selon la méthode IPA, 

avec deux passages par site, un pour les nicheurs précoces (avant le 8 mai) et un pour 

les nicheurs tardifs (après le 8 mai) ; 

��pour les amphibiens, réalisation de deux soirées d’écoute (pour les anoures) couplées à 

la pose de nasses dans les mares favorables (pour les urodèles) ; 

��pour les reptiles, pose de plaques à des endroits favorables lors du premier passage sur 

site et relevé des plaques à chaque passage. Les autres observations de reptiles lors des 

différents passages sur site seront également notées ; 

��pour les odonates ou les papillons diurnes, capture au filet des adultes, avec deux 

passages (juin et août) sur deux transects par site. 

2.2. Calcul de l’Indice de Biodiversité de Carrière : IBC 

Une fois les inventaires réalisés, un travail de saisie des informations est à effectuer afin 

d’obtenir un format numérique archivé. 

Pour calculer l’Indice de Biodiversité de Carrières, on utilisera la formule suivante : 

2.2.1. Etape 1 : calcul de la valeur écologique Ihab de chaque habitat naturel 

La première entrée du calcul est fondée sur la donnée d’habitat naturel, car ce niveau 

permet d’intégrer plusieurs paramètres de la biodiversité. En effet, un type d’habitat renseigne 

sur les caractéristiques du sol, sur les espèces floristiques et faunistiques qui s’y 

développent…

Le principe de base du calcul est donc d’affecter une note Ihab en fonction de l’habitat. 

La valeur écologique de l’habitat correspond à une note comprise entre 1 (habitat à faible 

enjeu) et 6 (habitat à enjeu très fort). La hiérarchisation des enjeux est principalement basée 

sur les listes rouges régionales des habitats naturels de la région Centre. Elle est affinée par la 

� [Valeur écologique de l'habitat (pondérée par les espèces) x Surface de l'habitat] 
Surface totale des habitats

IBC =
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prise en compte également des habitats déterminants de ZNIEFF en région. Enfin, pour les 

valeurs écologiques les plus basses (notes 1 et 2) correspondant à des habitats non concernés 

par la liste rouge, une hiérarchie a été établie par la DREAL, en concertation avec plusieurs 

experts, en fonction notamment de la diversité biologique qu’on peut y observer et de leur 

rôle et fonctionnalité écologique dans les écosystèmes. 

Ainsi on obtient la classification suivante : 

Concernant la région Centre, la liste des habitats naturels potentiellement présents sur 

l’ensemble de son territoire, avec la correspondance des valeurs écologiques, est présentée en 

annexe, et doit être utilisée comme référence pour ce calcul. 

2.2.2. Etape 2 : pondération de la note habitat Ihab par les espèces végétales 

La deuxième entrée du calcul tient compte des espèces végétales qu’on trouve sur le 

site. Cette prise en compte s’opère par une pondération de la valeur écologique de l’habitat 

(Ihab) en fonction des espèces patrimoniales observées sur l’habitat concerné. Une grille 

définit la valeur écologique de chaque espèce végétale (Iesp) en fonction de son enjeu (espèces 

présentes sur la liste rouge régionale et espèces déterminantes de ZNIEFF en région, 

informations disponibles sur le site internet de la DREAL1) définit comme suit : 

                                                
1 http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/biodiversite-r24.html 

Valeur écologique de 
l’espèce (I esp) 

Catégorie LRR et 
déterminantes

0  espèce LC 
1  espèce LC et 

 déterminante ZNIEFF 
2  espèce NT 
4  espèce VU 
8  espèce EN 

16  espèce CR 
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Pour chaque habitat, on somme ensuite les valeurs écologiques des espèces (� Iesp)

présentes et une pondération est affectée à la valeur écologique de l’habitat Ihab, en fonction 

des valeurs seuils suivantes : 

2.2.3. Etape 3 : pondération de la note globale par les espèces animales 

Contrairement à la flore, la pondération faune ne s’effectue pas au niveau de l’habitat 

naturel où l’espèce a été notée, mais à l’échelle de la carrière, du fait notamment de 

l’amplitude des milieux potentiellement fréquentés par les espèces animales, et de leur 

mobilité. Ceci reste néanmoins une approximation, notamment pour les espèces les moins 

mobiles ou les plus exigeantes en termes de milieux de vie.  

De la même façon que pour la pondération flore, pour chacun des trois groupes 

taxonomiques – oiseaux, reptiles et amphibiens, insectes –, on calcule la somme des Iesp, selon 

une grille de valeurs qui a été adaptée, pour ne pas aboutir à une surévaluation de la 

pondération faune par rapport à celle sur la flore (notamment liée à l’échelle à laquelle se 

rapporte la pondération, c’est-à-dire, la carrière dans son ensemble) : 

��Oiseaux : 

Somme des I esp par habitat 
(����I esp)

Pondération de I hab

0 I hab +0 

1 I hab +0,2 

2-3 I hab +0,4 
4-7 I hab +0,6 

8-15 I hab +0,8 

>=16 I hab +1 

Somme des I esp par habitat 
(����I esp)

Pondération de I hab

0-1 I hab +0 

2 I hab +0,05 

3-4 I hab +0,1 
5-8 I hab +0,15 

9-16 I hab +0,2 

>16 I hab +0,25 
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��Amphibiens/reptiles : 

��Insectes : 

2.3. Les limites de la méthode 

Un indice ne suffit pas à lui seul pour appréhender toute la complexité des écosystèmes 

présents sur la zone où il a été calculé. Ainsi, plusieurs informations ne sont pas prises en 

compte dans l’IBC. 

La première information absente est le statut de protection des espèces. L’étude de la 

DREAL (2013) a révélé plusieurs espèces protégées sur certains sites alors que l’enjeu, à 

l’échelle de la carrière, n’était pas élevé. Cependant, il est nécessaire de tenir compte de la 

présence de ces espèces dans la gestion de la carrière. L’absence de cette information sur le 

statut réglementaire est un choix, car l’indice se veut un reflet des intérêts patrimoniaux des 

sites étudiés, or certaines espèces protégées ont un enjeu faible au niveau régional. 

Lorsqu’on analyse les résultats de l’IBC, il est important de ne pas oublier qu’il est en 

premier lieu très dépendant de la surface des habitats. Or, il existe plusieurs habitats 

patrimoniaux qui, par nature, ne s’observent que sur de faibles surfaces. Par conséquent, 

Somme des I esp par habitat 
(����I esp)

Pondération de I hab

0 I hab +0 

1 I hab +0,05 

2-3 I hab +0,1 
4-7 I hab +0,15 

8-15 I hab +0,2 

>=16 I hab +0,25 

Somme des I esp par habitat 
(����I esp)

Pondération de I hab

0 I hab +0 

1 I hab +0,05 

2-3 I hab +0,1 
4-7 I hab +0,15 

8-15 I hab +0,2 

>=16 I hab +0,25 



____________________________________________________________________________ 
Service Eau et Biodiversité 5 avenue Buffon –BP 6407 45064 ORLÉANS Cedex 2

Tél. : 02 36 17 41 41 - Fax : 02 36 17 41 01 8

l’importance de quelques habitats peut être minorée à l’échelle de la carrière lorsqu’on y 

trouve une grande surface d’habitats banals. 

D’autres informations ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’indice, comme le 

nombre total d’espèces observées sur la carrière ou la mosaïque des habitats présents. 

3. Application à un cas concret 

3.1. Description du site 

Le cas présenté ici a été traité dans le cadre de l’étude de la DREAL portant sur 

l’élaboration de l’IBC. Il est volontairement rendu anonyme. Il s’agit d’une carrière 

entièrement réhabilitée depuis plusieurs années. Elle est située en bord de Loire et possède 

une importante surface en plans d’eau. 

On y trouve les habitats suivants : 

Description de l’habitat Code Corine Surface (ha) Valeur Ihab

zone proche d'étang régulièrement perturbée 
(friche) 87.1 0,47 1 

roncier assez dense 31.831 1,19 1 

fourré dominé par le genêt et la ronce 31.84 1,12 1

pelouse à Corynéphore en cours d’enfrichement 35.23 0,38 4 

prairie 38.2 1,86 2 

boisement de Robinier  83.324 2,01 1 

boisement de saules en bord d'étang 44.13 2,14 3 

plan d'eau sans végétation, non prospecté 22.1 9,99 1 

Concernant les espèces floristiques, on note la présence de : 

Habitat 
(Code 

Corine)
Espèces floristiques Pondération

87.1 - 0 

31.831 - 0 

31.84 Luzerne naine (Medicago minima) - déterminant ZNIEFF +0,2 

35.23 
Hélianthème à gouttes (Tuberaria guttata), Luzerne naine (Medicago minima), 

Corynéphore blanc (Corynephorus canescens) – déterminants ZNIEFF
+0,4 

38.2 Scrophulaire des chiens (Scrophularia canina) - déterminant ZNIEFF +0,2

83.324 - 0

44.13 Peuplier noir (Populus nigra) - déterminant ZNIEFF +0,2

22.1 - 0 
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Pour les espèces faunistiques, les inventaires révèlent : 

 Oiseaux Reptiles et 
Amphibiens 

Libellules / Papillons 

Faucon hobereau (Falco 
subutteo (NT)) 

Anax napolitain 
(Anax parthenope (NT)) 

Bruant jaune (Emberiza 
citrinella (NT)) 

Gomphe serpentin (Ophiogomphus 
cecilia (NT)) 

Bihoreau gris (Nycticorax 
nycticorax (VU)) 

Crapaud calamite 
(Bufo calamita (NT)) 

Cordulie à corps fin (Oxygastra 
curtisii (VU)) 

Pondération : +0,15 +0,1 +0,4 

3.2. Calcul de l’Indice de Biodiversité de Carrière

Avec la seule entrée habitats, l’IBC du site s’élève à 1,38, qui correspond à un niveau 

d’enjeu faible concernant les habitats, avec toutefois quelques milieux, de faible surface, 

présentant un certain enjeu (pelouses à Corynéphore notamment). 

Après pondération des habitats par les espèces végétales, on obtient une valeur d’indice 

de 1,46. Enfin, avec l’apport des pondérations concernant la faune, la note finale de l’IBC sur 

la carrière est de 2,11. 
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4. Annexe

Liste des habitats présents en région Centre et leur valeur Ihab (les habitats entre crochets [] 

correspondent à une sous catégorie du code affecté et ayant une valeur Ihab particulière)

Code Corine 
Biotope 

Dénomination dans le Code Corine Biotope 
Valeur 

Ihab

22.1 Eaux douces 1 
22.3 Communautés amphibies  2 
22.31 Communautés amphibies pérennes septentrionales 3 
22.312 Gazons à Eleocharis sp en eaux peu profondes 3 
22.313 Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes [Gazons d'Isoète à feuilles 

ténues (Isoetes velata subsp. tenuissima), Gazons d'Ache inondée (Apium inundatum), 
Gazons de Littorelle à une fleur (Littorella uniflora)] 

3 [6,4,4]

22.314 Gazons des berges tourbeuses en eaux peu profondes 3 
22.32 Gazons amphibies annuels septentrionaux [Végétations amphibies annuelles des 

mouillères] 
3 [5] 

22.321 Communautés à Eleocharis sp  3 
22.323 Communautés naines à Juncus bufonius 3 
22.3232 Gazons à petits souchets 3 
22.3233 Communautés d'herbes naines des substrats humides [Gazons à Isoète épineux (Isoetes 

histrix), Gazons hygrophiles de petites annuelles des chemins humides, Gazons 
hygrophiles de petites annuelles des bords d'étangs] 

3 [6,4,5]

22.33 Groupements à Bidens tripartitus 2 
22.41 Végétations flottant librement  3 
22.411 Couverture de Lemnacées 3 
22.412 Radeaux de Petit-nénuphar (Hydrocharis morsus ranae) 4 
22.414 Colonies d'utriculaires 3 
22.42 Végétations enracinées immergées 3 
22.421 Groupements de grands potamots 3 
22.422 Groupements de petits potamots 3 
22.43 Végétations enracinées flottantes 2 
22.431 Tapis flottant de végétaux à grandes feuilles 3 
22.4311 Tapis de nénuphars 3 
22.4312 Tapis de châtaignes d'eau 5 
22.4313 Tapis de Faux nénuphars (Nymphoides peltata) 5 
22.4314 Tapis de Potamot flottant 3 
22.4315 Tapis de renouées 3 
22.432 Communautés flottantes des eaux peu profondes 3 
22.433 Groupements oligotrophes de potamots 2 
22.44 Tapis immergés de Characées 3 
22.441 Tapis de Chara sp 3 
22.442 Tapis de Nitella sp 3 
22.45 Mares de tourbières à sphaignes et utriculaires 6 
24.4 Végétation immergée des rivières 2 
24.41 Herbiers oligotrophiles et acidiphiles des petits cours d'eau 4 
24.42 Herbiers oligotrophiles et basophiles des petits cours d'eau 5 
24.43 Végétation des rivières mésotrophes 3 
24.44 Végétation des rivières eutrophes 3 
24.52 Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles 3 
31.1 Landes humides 3 
31.11 Landes humides septentrionales [Landes humides à Bruyère à quatre angles (Erica 

tetralix)] 
4 

31.12 Landes humides méridionales [Landes humides à Bruyère ciliée (Erica ciliaris) et Bruyère à 
quatre angles (Erica tetralix)] 

5 

31.2 Landes sèches 3 
31.22 Landes sub-atlantiques à genêts et callunes 3 
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31.23 Landes atlantiques à Erica sp et Ulex sp 3 
31.2391 Landes aquitano-ligériennes à Ulex minor et Erica cinerea 3 
31.2392 Landes aquitano-ligériennes à Ulex minor et Erica ciliaris [Landes fraîches à Bruyère ciliée 

(Erica ciliaris)] 
4 

31.2393 Landes aquitano-ligérienne à Ulex minor et Erica scoparia [Landes fraîches à Bruyère à 
balais (Erica scoparia)] 

3 

31.2412 Landes arides de Gascogne et Sologne [Landes arides de Sologne à Hélianthème, 
Halimium faux-alysson (Cistus lasianthus) et Cladonies] 

6 

31.8 Fourrés 1 
31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile 1 

31.8111 Fruticées subatlantiques Prunus spinosa et Rubus fruticosus 1 
31.812 Fruticées à Prunellier et Troène 1 
31.8121 Fruticées atlantiques et medio-européennes à Prunellier et Troène 1 

31.81211 Fruticées medio-européennes à Prunellier et Troène 3 
31.8123 Fruticées rocailleuses 2 
31.82 Fruticées à buis [Fourrés stables de Buis] 3 
31.83 Fruticées des sols pauvres atlantiques 1 
31.831 Ronciers 1 
31.84 Landes à genêts 1 

31.8411 Landes à genêts des plaines et collines 1 
31.842 Landes à Cytisus purgans 2 
31.85 Landes à ajoncs 1 
31.861 Landes subatlantiques à fougères 1 
31.8711 Clairières à épilobes et digitales 1 
31.8712 Clairières à arctiums et belladonse 1 
31.872 Clairières à couvert arbustif 1 
31.88 Fruticées à Genévrier commun 5, 6 
31.881 Landes à genévriers [Fourrés calcicoles de Genévrier commun (Juniperus communis)] 5 
31.882 Landes à genévriers [Fourrés acidiphiles de Genévrier commun (Juniperus communis)] 6 
34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux [Pelouses pionnières des dalles calcaires] 5 
34.114 Groupements thérophytiques médio-européens sur débris rocheux 5 
34.12 Pelouses des sables calcaires [Pelouses sablo-calcaires ouvertes] 5 
34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides 4 
34.322 Pelouses semi-arides médio-européennes à Bromus erectus [Pelouses calcicoles 

mésophiles] 
4 

34.3225 Mesobromion crétacé du bassin parisien 4 
34.3227 Mesobromion jurassique du bassin parisien 4 
34.323 Pelouses semi-arides médio-européennes dominées par Brachypodium sp 3 
34.324 Pelouses mesobromion alluviales et humides [Pelouses marnicoles mesophiles] 5 
34.325 Pelouses semi-arides médio-européennes dominées par Sesleria sp [Pelouses calcicoles 

mésophiles] 
4 

34.332 Pelouses médio-européennes du Xerobromion [Pelouses calcicoles xérophiles] 5 
34.3324 Xerobromion tertiaire parisien 5 
34.34 Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale 3 
34.342 Pelouse sur sables légèrement calcaires [Pelouses sablo-calcaires fermées, landes et 

landines à Armoise champêtre (Artemisia campestris)] 
5 

34.41 Lisières xéro-thermophiles [Ourlets calcicoles xéro-thermophiles] 4 
34.42 Lisières mésophiles 3 
34.513 Groupements méditerranéens annuels des sols superficiels 6 
34.5131 Groupements annuels calciphiles de l'ouest méditerranéen [Pelouses calcicoles sub-

steppiques de graminées annuelles des causses du Berry] 
6 

35.1 Gazons atlantiques à Nard raide et groupements apparentés [Pelouses acidiphiles vivaces 
fermées à Agrostis à soies (Agrostis curtisii)][Pelouses acidiclines à hyperacidiphiles 
vivaces fermées du " Violion caninae " sensu lato] 

4 

35.21 Prairies siliceuses à annuelles naines 3 
35.22 Pelouses siliceuses ouvertes permanentes 2 
35.23 Pelouses à Corynephorus sp[Pelouses acidiphiles vivaces ouvertes du " Corynephorion 

canescentis " sensu lato] 
4 
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37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées 3 
37.2 Prairies humides eutrophes 2 
37.21 Prairie humides atlantiques et subatlantiques [Prairies de fauche longuement inondables] 

[Prairies inondables de fauche] 
4 

37.217 Prairies à Jonc diffus 1 
37.219 Prairies à Scirpe des bois 2 
37.24 Prairies à agropyre et rumex 1 
37.311 Prairies calcaires à Molinie [Prairies humides oligotrophes basiphiles] 6 
37.312 Prairie acides à Molinie [Prairies humides et molinaies landicoles hygrophiles oligotrophes 

acidiphiles] 
4 

37.32 Prairies à Jonc rude et pelouses humides à nards 3 
37.71 Ourlets des cours d'eau 3 
37.714 Communautés riveraines à Petasites sp 3 
37.715 Ourlets riverains mixtes 3 
37.72 Franges des bords boisés ombragés 2 
38.1 Pâtures mésophiles 2 

38.111 Pâturages à ray-grass 2 
38.112 Pâturages à Cynosurus-Centaurea 2 
38.2 Prairies à fourrages 2 
38.21 Prairies atlantiques à fourrages 2 
38.22 Prairies des plaines médio-européennes à fourrage 2 
41.12 Hêtraie atlantiques acidiphiles 3 
41.122 Hêtraies acidiphiles sub-atlantiques 3 
41.13 Hêtraies neutrophiles 3 
41.131 Hêtraies à Mélique 3 
41.1312 Hêtraies neutroclines à Mélique 3 
41.1321 Hêtraies calciclines à Jacinthe des bois 3 
41.1322 Hêtraies neutroclines à Jacinthe des bois 3 
41.16 Hêtraie sur calcaire [Hêtraies-chênaies calcicoles sèches] 6 
41.2 Chênaies-charmaies 2 
41.21 Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois 3 
41.22 Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes 2 
41.23 Frênaies-chênaies sub-atlantiques à primevère 3 
41.24 Chênaies-charmaies à stellaires sub-atlantiques 2 
41.241 Chênaies-charmaies du Nord-Ouest 2 
41.27 Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles 3 
41.273 Chênaie-charmaies calciphiles 3 
41.3 Frênaies 2 
41.39 Bois de frênes post-culturaux 2 
41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins [Tillaies hygrosciaphiles sur éboulis calcaire] 4 [6] 
41.41 Forêt de ravin à frênes et sycomores [Forêts de ravin à frêne et Scolopendre] 4 
41.5 Chênaies acidiphiles 2 
41.51 Bois de Chêne pédonculé et de bouleaux 2 
41.52 Chênaies acidiphiles atlantiques à hêtres 2 
41.521 Forêts de Chêne sessile du nord-ouest 2 
41.54 Chênaies aquitano-ligériennes sur podzols 2 
41.55 Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides 2 
41.65 Forêt françaises de Quercus pyrenaica 3 
41.711 Bois occidentaux de Quercus pubescens 3 
41.B Bois de bouleaux 2 
41.D Bois de trembles 2 
44.1 Formations riveraines de saules 3 

44.121 Saussaies à osiers et Salix triandra 3 
44.13 Forêts galeries de Saule blanc 3 
44.3 Forêt de frênes et d'aulnes des fleuves médio-européens 3 
44.32 Bois de frênes et d'aulnes des rivières à débit rapide 3 
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44.33 Bois de frênes et d'aulnes des rivières à eaux lentes 3 
44.332 Bois de frênes et d'aulnes à hautes herbes [Aulnaies-frênaies des rivières à cours lent] 

[Aulnaies à hautes herbes des sols engorgés] 
3 

44.4 Forets mixtes de chênes, d'ormes et de frênes des grands fleuves [Chênaies-ormaies-
frênaies de la Loire et de ses grands affluents] 

3 

44.911 Bois d'aulnes marécageux méso-eutrophes 3 
44.9112 Bois d'aulnes marécageux à Carex allongée 3 
44.912 Bois d'aulnes marécageux oligotrophes 3 
44.92 Saussaies marécageuses 2 
44.921 Saussaies marécageuses à Saule cendrée 2 
44.922 Saussaies à sphaignes 2 
44.93 Bois marécageux de bouleaux et Piment royal [Fourrés de Piment royal (Myrica gale ] 6 
51.11 Landes tourbeuses ; Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses [Tourbières " hautes actives 

"] 
5 [6] 

51.122 Chenaux superficiels, cuvettes peu profondes 3 
51.2 Tourbières à Molinie bleue 2 
53.1 Roselières 1 
53.11 Phragmitaies [Phragmitaies de grande surface (Roselières à Roseau - Phragmites 

australis)] 
2 [4] 

53.12 Scirpaies lacustres 2 
53.13 Typhaies 1 
53.14 Roselières basses  2 
53.141 Communautés de sagittaires 2 
53.143 Communautés à Rubanier négligé 2 
53.144 Communautés avec Acore vrai 2 
53.145 Communautés à Jonc fleuri 2 
53.146 Communautés d'Oenanthe aquatica et Rorippa amphibia 2 
53.147 Communautés de Prêle d'eau 2 
53.148 Communautés de Grande Berle 2 
53.149 Végétation à Hippuris vulgaris [Formations à Pesse d'eau (Hippuris vulgaris )] 6 
53.14A Végétation à Eleocharis palustris 2 
53.15 Végétation à Glyceria maxima 2 
53.16 Végétation à Phalaris arundinacea 2 
53.2 Communautés à grands carex 2 
53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies) 2 

53.2121 Cariçaies à Carex acuta 2 
53.2122 Cariçaies à Carex acutiformis 2 
53.213 Cariçaies à Carex riparia 2 
53.2141 Cariçaies à Carex rostrata 2 
53.2142 Cariçaies à Carex vesicaria 2 
53.2151 Cariçaies à Carex elata 2 
53.216 Cariçaies à Carex paniculata 2 
53.217 Cariçaies à Carex appropinquata 2 
53.218 Cariçaies à Carex pseudocyperus 2 
53.3 Végétation à Cladium mariscus [Marais alcalins à Marisque (Cladium mariscus )] 4 
53.4 Bordure de calamagrostis des eaux courantes 2 
53.5 Jonchaies hautes 1 
54.11 Sources d'eaux douces pauvres en bases 3 
54.111 Sources d'eaux douces à bryophytes 3 
54.112 Sources à cardamines 3 
54.12 Végétations des sources calcaires 6 
54.2 Bas-marais alcalins [Bas-Marais alcalins] 6 
54.21 Bas-marais à Schoenus nigricans 6 
54.4 Bas-marais acides 5 

54.422 Bas-marais sub-atlantiques à Carex nigra, Carex canescens et Carex echinata 5 
54.4221 Bas-marais acides sub-atlantiques à Carex sp 5 

54.5 Tourbière de transition [Tremblants à Carex à bec (Carex rostrata), Rhynchospore blanc 6 
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(Rhynchospora alba), Trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata), Potentille des marais (Potentilla 
palustris)…] 

54.511 Pelouses de Carex lasiocarpa et mousses brunes 6 
54.512 Pelouses de Carex lasiocarpa et sphaignes 6 
54.52 Tourbières tremblantes à Carex diandra 6 
54.531 Tourbières tremblantes acidiclines à Carex rostrata 6 
54.541 Pelouses à Carex limosa des bourbiers et mousses brunes 6 
54.57 Tourbières tremblantes à Rhynchospora sp 6 
54.58 Radeaux de sphaignes et de linaigrettes 6 
54.59 Radeaux à Menyanthes trifolia et Potentilla palustris 6 
54.6 Communautés à Rhynchospora alba [Dépressions pionnières humides à rhynchospores] 5 
62.1 Végétation des falaises continentales calcaires 3 

62.152 Falaises calcaires médio-européennes à fougères 3 
62.212 Falaises siliceuses hercyniennes 3 
81.1 Prairies sèches améliorées 1 
82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés 1 
82.12 Cultures en maraîchage 1 
82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée [Végétations annuelles adventices des 

cultures sur sols sablonneux acides] 
3 

82.3 Culture extensive 1 
83.1 Vergers de hautes tiges 1 
83.21 Vignobles [Végétations vivaces pionnières des vignes et vergers] 1 [3] 
83.31 Plantations de conifères 1 
83.32 Plantations d'arbres feuillus [mélange d’espèces autochtones] 1 [2]  
83.321 Plantations de peupliers 1 
83.324 Plantations de robiniers 1 
84.1 Alignements d'arbres 2 
84.2 Bordures de haies 2 
84.3 Petits bois, bosquets 2 
85.12 Pelouses de parcs 1 
86.1 Villes  1 
86.2 Villages 1 
86.41 Carrières [milieu considéré comme zone d'extraction (front de taille, carreau 

d'exploitation…) sans espèces floristiques] 
1 

87.1 Terrains en friche 1 
87.2 Zone rudérale 1 
89.2 Lagunes industrielles et canaux d'eau douce 1 



3. Annexes réglementaires et d’orientations nationales

A13 - Disposition 1D du SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015, relative aux carrières en lit majeur
A14 - Stratégie Nationale pour la Gestion Durable des Granulats Terrestres et Marins (mars 2012)
A15 - Livre Blanc de l’Union Nationale des Producteurs de Granulats (mai 2011)

Ces documents sont consultables sur les sites Internet des organismes qui les
produisent, ainsi que sur demande auprès de la DREAL Centre-Val de Loire.

4. Études réalisées dans le cadre de l’élaboration du 
schéma

A16 - Rapport d’élaboration de la carte des ressources en matériaux de la région Centre (BRGM)
A17 - Étude sur le recyclage des déchets inertes dans le BTP (CER-BTP) 
A18 - Étude sur le potentiel d’emploi des matériaux du Loiret (CETE)
A19 - Étude économique sur l’approvisionnement du département en matériaux (UNICEM)
A20 - Étude de la biodiversité des carrières du Cher et du Loiret (DREAL Centre)

Ces documents sont consultables sur les sites Internet des organismes qui les
produisent, ainsi que sur demande auprès de la DREAL Centre-Val de Loire.




